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Connettività

Indice delle configurazioni

Poter connettere un UPS ad altri dispositivi, 
sensori, computer e altre apparecchiature 
specifiche significa da un lato consentire 
all’utente di monitorare i parametri di 
funzionamento dell’UPS e prevenire 
situazioni critiche, e dall’altro fornire 
all’UPS i parametri di ingresso provenienti 
dall’ambiente di lavoro. L’elaborazione 
di questi parametri permette all’UPS di 

attivarsi e disattivarsi, comunicare il proprio 
stato e altro ancora. 
Questa breve panoramica sintetizza alcune 
configurazioni di base per la connettività, 
raggruppate a seconda dello scopo e della 
situazione specifica di ogni caso.

• Connessioni Point to point;
• Connessione Multipoint;
• Connessione per UPS in parallelo;
• Connessione con più sistemi in 

parallelo e STS;
• Connessioni con bus di campo;
• Connessioni con Bus over Ethernet;
• Connessioni con bus di campo;
• Connessioni con bus seriali.
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CONNESSIONI POINT TO POINT

Controllo dell’UPS da più postazioni

1 UPS connesso al carico

2 Computer locale con PowerShield3 FREE

3 Computer locale con PowerShield3 FULL

4 Scheda MultiCom 372

RS232

USB o RS232

Controllo dell’UPS da più postazioni,
tramite due porte seriali

1 UPS connesso al carico

2 Computer locale con PowerShield3 FREE

3 Computer locale con PowerShield3 FREE

4 Scheda MultiCom 352

RS232

Controllo dell’UPS da 1 sola postazione

1 UPS connesso al carico

2 Computer locale con PowerShield3 FREE

USB o RS232
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CONNESSIONE DISTRIBUITA (MULTIPOINT)

CONNESSIONE PER UPS IN PARALLELO

Connessione con più di 1 UPS. 
È necessario l’utilizzo del software 
PowerShield3 in versione FULL e di una 
scheda di comunicazione NetMan 208 su 
ogni UPS.

1 UPS connesso al carico

2 Scheda NetMan 208

3 Firewall

4 Interruttore

5 Computer remoto connesso tramite web

6 Computer locale

7 Computer locale che controlla l’UPS (8) 
tramite USB o RS232, e l’UPS (1) tramite 
LAN ed Ethernet

8 UPS connesso al carico

USB o RS232

Ethernet

World Wide Web

Per la gestione di configurazioni con diversi 
UPS in parallelo deve essere utilizzata la 
versione FULL del software PowerShield3 
e in ogni UPS deve essere installata una 
scheda NetMan 208.

1 UPS in parallelo connessi al carico

2 Scheda NetMan 208

3 Firewall

4 Interruttore

5 Computer remoto connesso tramite web

6 Computer locale

Ethernet

World Wide Web

Bus configurato in parallelo
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CONNESSIONE DI PIÙ SISTEMI IN PARALLELO E STS

CONNESSIONE CON BUS DI CAMPO OVER ETHERNET

Per la gestione di configurazioni con diversi 
UPS in parallelo deve essere utilizzata la 
versione FULL del software PowerShield3 
e in ogni UPS deve essere installata una 
scheda NetMan 208.

1 UPS in parallelo connessi a un canale 
STS

2 Scheda NetMan 208

3 UPS in parallelo connessi a un canale 
STS

4 Interruttore

5 Firewall

6 STS connesso al carico

7 UGS

8 Computer locale con PowerShield3 
FULL

9 Computer remoto connesso tramite 

web, con software PowerShield3 in 
versione FULL
Gestione UGS del parallelo

Ethernet

World Wide Web

Bus configurato in parallelo

Collegamento elettrico

Per la gestione degli UPS in ambienti 
industriali o civili dove sia richiesta la 
comunicazione con protocollo Modbus su 
Ethernet. 

1 UPS connesso al carico

2 Scheda NetMan 208

3 Sistema di gestione SCADA

4 Interruttore

Modbus / TCP over Ethernet
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NETMAN 208 SU SISTEMI VIRTUALIZZATI: WMWARE ESXI 

NetMan 208 deve essere utilizzato per 
la gestione degli host Esxi e dei server 
vCenter, che consentono la gestione della 
rete virtuale per eseguire shutdown o 
migrazioni in tempo reale di macchine 
virtuali attive e shutdown di host fisici con 
ritardo e priorità.

1 UPS

2 NetMan 208

3 Sistema virtualizzato

Ethernet

Collegamento elettrico

2

3

1

VMware vCenter Server

VMWare ESXi

VM VM VM VM

VMWare ESXi

VM VM VM VM

VMWare ESXi

VM VM VM VM

Manage

POWERSHIELD3 SU SISTEMI VIRTUALIZZATI: MICROSOFT HYPER-V; CITRIX

È necessario utilizzare il software 
PowerShield3 per la gestione della 
configurazione con l’UPS e uno script 
specifico per arrestare il sistema 
virtualizzato, l’UPS deve avere la scheda 
NetMan 208 installata.

1 UPS

2 NetMan 208

3 Sistema virtualizzato

4 PowerShield3

Ethernet

Collegamento elettrico

2

3

1

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM

3 3

4 4 4

Hyper-V 
o Citrix

Hyper-V 
o Citrix

Hyper-V 
o Citrix





Servizi e contatti
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Il team TEC
I nostri esperti TEC (Technical Energy 
Consultant) lavorano da anni nel settore 
dell’energia. Provenienti da diversi 
background, vantano una lunga esperienza 
tecnica in settori come Data Center, 
Industry e Power Plant. 
Con un approccio diretto e orientato alla 
consulenza, i nostri ingegneri e tecnici 
assistono i clienti con l’obiettivo di 
raggiungere risultati ottimali in termini di 
qualità e protezione dell’alimentazione per 
la loro attività. 
Il team TEC si aggiorna costantemente 
sulle ultime tendenze in materia di gestione 
dell’energia e infrastrutture energetiche. 
I suoi membri hanno pertanto maturato 
una profonda conoscenza delle più recenti 
tecnologie per l’efficienza energetica, 
come Smart Grid, Cloud e gestione 
energetica dell’IoT, accumulo di energia 
finalizzato alla risposta alla domanda 
(Frequency Response o Peak Shaving), 
supercondensatori e soluzioni al litio.

Consulenza normativa
Il nostro team TEC offre un supporto 
professionale finalizzato ad assistere 
i clienti nell’adempimento di tutte le 
normative vigenti (UNI, ISO o UL CSA) e 
dei relativi obblighi, ivi inclusi gli aspetti 
riguardanti la gestione energetica e la 
tutela della sicurezza. La competenza del 
team TEC in tema di gestione dell’energia 
è affiancata da un dialogo costante con 
il dipartimento di Ricerca e Sviluppo di 
Riello UPS, sempre al passo con le norme 
regolamentari più recenti. Il nostro team 
TEC offrirà aiuto al cliente nella ricerca della 
migliore soluzione.

Il team TEC fornisce informazioni esaustive 
riguardanti:
• Apparecchi speciali con classe IP 

particolare (p.e. IP30, IP31, IP41, IP42);
• Trattamenti speciali che consentono il 

funzionamento dell’UPS in condizioni 
tropicali o la resistenza agli effetti di un 
terremoto;

• Sistemi su misura che assicurano CapEx e 
OpEx ottimali; 

• Soluzioni personalizzate con un approccio 
“pay as you grow”.

Il team TEC fornisce inoltre consulenza 
normativa riguardante:
• Prodotti e soluzioni in gamma; 
• Batterie, supercondensatori, soluzioni al 

litio;
• Installazione e configurazione;
• Applicazioni (data center, illuminazione di 

emergenza, elettromedicali, ferrovie, ecc.).

Assistenza pre-vendita
Technical
Energy

Consultant
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